AR770, AR771 £APAR

Separatory galwaniczne

bmeanane |

Wejscie pradowe |, 0+22mA
ﬁ: :"‘ - napiecie wejéciowe 3V+1, xRy
b.. - zabezpieczenie nadnapieciowe 18V
‘+—. / - zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja
4 Wyjscie pradowe |, 0+-22mA

- rezystancja ohciazenia R, 0...100...500 Q
’ . (" Dopuszczalne przecigzenie 40 mA
}; 4 Btad przetwarzania (bez przecigzenia)
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- dla rezystandji obciazenia 0 < Robc < 2500

< 0,1% do 24mA

- dla rezystandji obciazenia 250 < Robc < 400Q

< 0,2% do 25mA

- dla rezystandji obciazenia 400 < Robc < 5000 < 0,3% do 24mA
AR770 AR771 - wplyw zmian temperatury otoczenia < 0,005% /°C
Wytrzymatosc napieciowa -AR770 1500V, 50 Hz, 1 min
-AR771 500V, 50 Hz, 1 min
Pasywne Separatory pI'Qd / per ZaSiIane Warunki pracy 0+65°C, 0+ 95 %RH (bez kondensadji)
z petll prqdowej Stopien ochrony IP50 (obudowa), IP20 (zaciski)
B |iniowe przetwarzanie sygnatu pradowego 0=-22mA Maza ~ 359

® na sygnat pradowy 0--22mA

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

- odporno$¢: PN-EN 61000-6-2:2002(U)

| zasilanie z petli pradowej

| galwaniczna separacja obwodow petli pradowych bez zasilania
® obudowa do montazu na szynie DIN

m wysoka dokfadnos¢ i odpornos¢ na zaktocenia

- emisyjnos¢: PN-EN 61000-6-4:2002(U)

Dane montazowe

AR770 AR771
Wymiary 17,5x90x58 mm 6,2x76,9x99,1 mm
Sposéb Zamawiania Mocowanie na szynie DIN 35 mm
Materiat NORYL 94V-0 poliamid (UL94V-0)
AR770
AR771
76,9 6,2
58 17,5 H
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AR770 AR771
Listwa zaciskowa
AR770 zaciski | opis
=lout ﬂ_ IN 'ﬂ'lin 3 + wejscia pradowego
+lout B‘ ‘ﬂ"‘lin 4 - wejscia pradowego
= ) ouT 6 + wyjécia pradowego
g Qi sosauad 7~ wyica pradowego
(> 200msek, np. 200k<2 - 1uF)
lub silniejsza filtracje cyfrowa
AR771 Zzaciski | opis
#lout n_ IN ‘n‘ﬂin 1 + wejscia pradowego
=lout ‘ﬂ'lin 2 - wejscia pradowego
= i ouT 4 + wyjsécia pradowego
2:,5 ?f?l?rg; g'émA sosoues 5 - wyjscia pradowego
(> 200msek, np. 200ke2 - 14F)
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